دوره في اساسیات 


الهاون 


سلاح المدفعية 
إعداد عبد الله المصری 
الطبعة الرابعة 


صفر 
ك5” ۱۶ 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۳۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

بسم الله والصلاة والسلام علي خير خلق الله سيدنا محمد قائد الغر 
المحجلین وهازم جیوش الکفار والمشرکین صلي الله عليه وسلم 

قال الله تعالي في کتابه العزیز ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم 
لقد آمرنا الله عز وجل بالاعداد قدر الاستطاعة من إعداد بدني وعسكري 
ومن ركوب الخیل وما يعادله الآن من دبابات وطائرات وسیارات والیات 
حربية فالاعداد آمر من الله عز وجل ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية أن 
الاعداد واجب للجهاد وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فيجب علینا أن 
نتعلم كل ما يدخل في باب cala jy alae yl‏ أعداء الله واغاظتهم . 


snis‏ الله و ou a5 o‏ لك کت ci ade‏ امات الهاو خاضية الهار نات 
عطلبة Cual t‏ اتن ا اکن کا ان فی ENT‏ 
ویتط 5 الاتي :- 


- الهاون . ممیزاته. وعیوبه. وطاقمه . 
- آجزاء الهاون . آنواعه . الرمي على السلاح. 
- الاخطاء الشائعة .القذيفة الكاذبة .اجراءات الامان, 
- توجیه الهاون . حساب زاوية الرمی .و الرمی على الهاون . وتصحیح الخطأ 
وأسأل الله ان ینفع به OÍ‏ يسدد رمینا ویرزقنا الاخلاص . 
وأسانکم الدعاء | 
آبو عبدالله المصري 
اللا 
E‏ 
۱۶۳۲ 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۳۰ 


الهاون 


sui ماع‎ Lau و ا‎ cule 
الیو مشک كرسي وسرعة‎ apuma aud) لقان البازود فاحل‎ oct 
ويعبأ بقذيفة واحدة کل مرة.‎ chaa عالية‎ 

ونظرا لميزة الرماية القوسية للهاون تجعل له ممیزات عديدة. 


— 8 مدقع او هاوتزر او دياية ترمی بشکل قوسی ولکن 
سقوط القذيقة بشکل زاوية حادة بزاية منخفضة ) حادة ضيقة جدا) 
وانتشار الشظايه مركز فى جهة 


قرط اة واشكل 425 حمودى مدفع الهاون يرمى بشکل قوسی بزاوية حادة اقرب 
وانتشار الشظایا فى جميع لاتجاهات الى القائمة 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۳۹ 


۱- الرماية علي الأهداف خلف السواتر . 

. قابلية الرماية ليلا ونهارا وفي جمیع الأجواء‎ -Y 

۳- إمكانية الرماية علي الاهداف المرئية والغیر مرئية . 

. قوة تدميرية مؤثرة‎ -٤ 

. لا یمکن التصدي لقذائف الهاون عبر أي مضادات‎ -o 

1- المناورة في الرمي ( حیث يرمى في جمیع الاتجاهات ویمکن تسدیده علي زاوية ) 
JANE Ql. £e‏ 

۷- سهل الفك و الترکیب والنقل . 

. ) برمی آنواع مختلفة من القذائف ( انفجارية - دخانية - كيميائية‎ -A 

. یمکن تمویهه ليلا بواسطة سواتر دخانية أو ضوئية‎ -٩ 

- عيوب الهاون :- 

۱- طول مدة تحضیره وتربیضه ( نصبه ) بالمقارنة بالاسلحة التی ترمی بشکل 

۲- إمكانية کشف المدفع ليلا نتيجة اللهب الذي یخرج من السبطانة ویمکن تفادی ذلك 


بأخذ سواتر جيدة او التموية بقنابل مضيئة ترمی بعیدا عن الهاون اثناء الرماية او 
ترکیب خافت اللهب للهاون . 


۳- عدم الدقة في الرماية وذلك بسبب :- 


-i‏ طول مدي طيران القذيفة في الهواء حتی تصل إلى الهدف مما یجعل التیارات 
الهوانية تؤثر بها . 


ج- اختلاف نوعية البارود كذلك رطوبة وجفاف البارود . 


د- اختلاف في jue‏ السبطانة نتيجة الرمي الکثیف ویمکن تفادی ذلك بوضع بطانية 
مبللة بالماء على السبطانة . 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۳٩‏ ۱ 


o‏ - عدم تثبيت المدفع علي الأرض جیدا فعند انفجار البارود داخل السبطانة یحدث رد 
فعل على الهاون فیتحرك الهاون اثناء خروج القذيفة يؤثر على مسار القذيفة 


و - اختلاف درجة حرارة الجو وسرعه الریاح وكثافة الهواء واختلاف الارتفاع عن 


سطح البحر . 

استخدامات الهاون :- 

یعتمد استخدام الهاون حسب الهدف و المهمة فلکل هدف هاون معين وقذيفة 
معينة فمثلا:- 

* استخدام الهاونات الصغيرة والمتوسطة تکون للأهداف الاتیة:- 

۱- يستخدم فى المناورات السريعة والدقيقة والأهداف القريبة. 

-Y‏ یستخدم ضد تحرکات وتجمعات الافراد. 

۳- يستخدم في غزارة وكثافة النیران ضد الأفراد. 

f‏ - يستخدم هاون الکوماندوز آثناء الاقتحام 

* استخدام الهاونات الكبيرة للأهداف الأتية:- 

۱- يستخدم ضد تجمعات الالیات. 

aca -۲‏ المنشنات والمخازن والتحصینات ونقاط المراقبة ومراکز القیادة . 

۳- الرماية الاز عاجية لتشتیت انتباه المواقع العسكرية وایقاف رماية المدفعية المضادة 


- م وايصا في بء و هي‎ 3 E E 
نت الدكانية.‎ abs بو‎ asa 


-٥‏ يستخدم فى توزيع المنشورات» کذلك فى الانارة حيث انة يرمى قذائف مضيئة. 


اساسیات الهاون ابوعبدالله المصری صفر ۱۶۳ 


أجزاء الهاون 


- يتكون من ( السبطانة - القاعدة - الأرجل - آلية التوجيه ) . 


الارجل 
< 


١‏ السبطانة:- 


هي عبارة عن أنبوبة ملساء من الداخل» مصنوعة من معدن مسبوك ومفتوحة من احد 
طرفيها وهی E‏ الت عا متها ca Lic y adl‏ ا الي وم من ial‏ 
بسن خارجي لترکیب الکأس» وطول السبطانة يؤثر علي مدى القذيفة . 

-و یوجد خط ابيض بطول القذيفة يسمى بخط التوجیه ویلاحظ أن النصف السفلي من 
السيطانة S‏ ی ال ا 


- الکلس :- هو 3 e‏ السفلي للسبطانة ویکون مسنن لیرکب في السبطانة ویحتوی 
علي الابرة . 

الإبرة := وهی متحرکة ولها عتلة آمان وفي بعض الصناعات والهاونات الصغیر š‏ 
تكون الإبرة ثابتة . 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۶۳ 


- الكرة الحديدية :- ووظیفتها تثبیت السبطانة في القاعدة . 


۲- القاعدة :- 


هي عبارة عن قرص حديدي سميك ومدعم من الأسفل لتحمل ردة فعل السبطانة إثناء 
الضرب ولتثبیت الهاون ویوجد بها حوض الكرة وهو مجوف لترکیب الكرة فيه وبها 
آیضا مقبض لحمل القاعدة . 


£ -الارجل :- 


( المصب الثنائي ) أو (السبية ) وتتکون الأرجل من : 


- طوق السبطانة : مهمته تقييد السبطانة وربطها بالأرجل وبالطوق علامة فى 
المنتصف بحیث تتطابق مع الخط الأبيض فى السبطانة عند الترکیب . 


TERAN 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۳۰ 


وهی عتلة الانحراف الجانبي وهی مهمتها تحريك السبطانة يمينا ویسارا وكل لفة 
تساوی eda ٠١‏ 

وفی الهاون التصنیع (المحلی ) کل لفة تساوی o‏ ميليم (إذا كان الشرر عادی) 
-العتلة الارتفاعیة: مهمتها رفع وخفض السبطانة حسب الزاوية المطلوبة وکل لفة 
تساوی eda ٠١‏ 

وفی الهاون التصنیع (المحلی ) كل لفة تساوی O‏ میلیم . 


- الأرجل والاوتاد : يرتكز عليها المدفع 


اساسیات الهاون ابوعبدالله المصری صفر ۳۹ ۱ 


۱ طوق السيطانة. “) العتلة الار تفاعية. 

(Y‏ قید طوق السبطانة. (v‏ قيد التسوية العمومي. 

(Y‏ نابض امتصاحی الارتداد. (A‏ قيد التسوية الدقیق. 

£( حامل المنظار. (á‏ العمود الرأسى 

(o‏ ید تخريك العتلة اطانبية. ۰ السلسلة بين الساقين. 
(M‏ الطرق الدیب للساق. 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱:۳۹ 


أنواع الهاونات 
۱- الهاونات الصغيرة :- 


و عیاراتها (۱۰ ) ملمتر ووزنها تقریبا من £ كيلو إلى ۲۰ كيلو جرام وكذلك یوجد 
هاونات الکوماندوز نفس العیارات ومنها عیار ۰ ملم وتکون القاعدة والسبطانه 
ملتحمتان ولا توجد لها ارجل. 


۱ 
INE 
۰ 


L ev [we] w^ | n | vr | wt | vv [Ga الوزن الكلي‎ 
0 a 
: -a ig 1 5 TH ^ e . j 
- + ١ r ١ ا‎ 


des 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۳۰ 


M720 M888 M69 


M83 


نوع الصمام اقل واقصی مدى š REI‏ وزد القذيفة___. طول القذيفة ee‏ الموديل 
Mode Tyve [mm [weigh [uinimum-Moximum Range [fuze |‏ 
E l t J‏ 

" mem |7296 ۳۵۵ poo o 


M8343 ILLUM — |14.28 in (363 mm) |4.15 Ib (1.88 kg) o ») = 


2 mw  ——fh S | 
ann "= C ET E سل‎ 
moi «mom panas — poma] 


M721 ILLUM — |16.58 in (421 mm) |3.76 Ib (1.71 kg) و موه‎ ge ft (500 m) | 50 776 


M722 WP (1484in TI mm) 7 Ib (1.68 ل‎ 77 - 3,828 yd (70 - 3,500 m) 


M766 SRTR 
Short-Range Training Round م‎ fi 11 in (279 mm) 2.9 Ib (1.32 kg) |61 - 588 yd (56 - 538 m) Practice M779 
M767 ILLUM, IR | 16.80 in (427 mm) |3.76 Ib (1.71 kg) کی‎ u een ft (500 ارم‎ 776 


s k «wm peso مم‎ 


M769 
0 | 14881 7o mm) |3751 (17 to) w WIS 


M888 IHE — [14 74 in (374 mm) |3.75 Ib (1.7 kg) 177 - 3,828 yd (70 - 3,500 m) 


اساسيات الهاون ابوعبدالله المصرى صفر ۱۶۳۹ 
۲- الهاونات المتوسطة ۰ 
ul n (V) n‏ الاتحاد السوفیاتی والدول الاشتراكية HA pe‏ عيار 0 4 
ile diua‏ فهی تتشابه t‏ آوزانها حيث تكون 1 التو سط (f)‏ کجم وأما مداها فمحصور 


بين (Verte)‏ مترء والهاون التوسط كغيره من الهاونات بنقسم إلى ثلاثة أقسام ويستطيع 
الطاقم حمل العلا r‏ كله دفعة واحدة وهده الأقسام تكون t mr‏ الوزن 


الجدول المرفق يوضم بعض الفروقات: 


جدول بالصتاعات المختلفة من الهاونات المتوسطة العيار: 


[es [ws uo poo Ten] 2208 |‏ ما 
اس SIS SESS‏ 
لان ع ع مس ع EIE‏ 


s «| KAKI CITES‏ | صا 
De pre | ens‏ ع | 
ود اتالوج 2 | كك [pep pep‏ [ 
o | Gan‏ اك e‏ الك e‏ 
م | 4۲ | 4 | 4 | ۲ ۳ ۳ 


الطاقم (أفراد) 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۶۳۰ 


نموذج لهاون امریکی Jue‏ ۸۱ مم 


USA‏ ۱ المئشا 


5 | طاقم الرماية 
in (81 mm)‏ 3:2 | العياد 


Ib (55.1 kg), induding basic issue items‏ 121.5 | الوزن 
yd (70 - 4,737 m)‏ 180 5 - 77 | المدی 


حد أعظلمي 2 قنيفة كل دقيغة الى دفبفتین š‏ 
الحد العملي من 3 الى 5 فة كل اى | معدل الرماية 


M29A1 Cannon 
الوزن‎ |28 Ib (12.7 kg) 

مجموعة الحامل 1 ۸23۸ 
Ib (18 kg)‏ 40 | الوزن 


بمين أو بسار المرکن ,( دورة 19( mils‏ 95 | الازاحة الجائبية 


aale 10)‏ لكل دور: بالارتفاع) to 1511 mils‏ 800 | الازاحة بالارتفاع 


الفاعدة M3‏ 
kg)‏ 11.5( ط| 4 .25 | الوزن 
صفيحة القاعدة 1 M23A‏ 
|b (21.8 kg)‏ 48 | الوزن 


المنظار M53-‏ 
Ib (2.4 kg)‏ 5.25 | الوزن 
100 | مجال الروية 


4-bower, fixed-focus‏ | التکپیر 
M53E1 instrument light‏ | مصدر الاضاءة 


اساسیات الهاون ابوعبدالله المصری صفر ۱۳۰ 


زخيرة الهاون عیار ۸۱ و ^Y‏ 


HE mortar shell (O6) M72/ M74 


HE mortar shell (O + 6) ۲ 
HE mortar shell (O6) ۱ 


Smoke mortar sheil (O^ 6) M72, M74 
Smoke mortar shell (O^ 6) MkII 6500 m 
Illuminating mortar shell (O +4) M67 3650 m 


llluminating mortar shell (O + 6) M95 


Practice mortar shell M68 (Parashute target) 
Practice mortar shell M62 
Antisabotage mortar shell (O6) M89 "PLISKA " 


HE MORTAR SHELLS 81/82 mm 


MkII and ۲ y ` 81/82 mm M72/M74 81/82 mm Mkl | 


/ and MkIIPI 
/ 


M72/M74 / 
/ 
/ 


/ 1! 
/ | 
لحرت‎ 20m (Vp tab اک‎ (Vp tab.) 


27m (Vd tab.) 23m (Vd tab.) 


81/82 mm Mortar M95 
Barrel length 1500 mm 


اساسیات الهاون ابوعبدالله المصری صفر ۱۳۰ 


۳ الهاونات الثقيلة ۰ 


أ- هاون عیار ۱۲۰ ملم ووزنه ۱۲۰ كيلو جرام ومداه الأقصى ٩۷۰۰‏ متر وتستخدم 
فى تدمير الأهداف الحية خلف السواتر ونقاط الرصد للعدووالمبانی خفيفة التحصین. 


120 mm MORTAR M75 TECHNICAL DETAILS 


Calibre 

Lenght of barrel 

Lenght of barrel with breech piece 

Mass of weapon in travelling position 

Mass of weapon in combat position 

زاوية ارتقاع السبطانة Elevation‏ 

Traverse المذاورة‎ 

offre‏ عمط 

Maximim range with اقصى مدى‎ light bomb aia» 22.35 
heavy ans قذيفة‎ 
rocket assisted bomb قذيفة صاروخية‎ 
bomb M954  لیدوع‎ 

اقصی ضخط تتحملة السبطانة Maximim barrel pressure‏ 


CN4 or compatibile sighting devices with scale dvision 


120 mm 
1503 mm 
1690 mm 
263 kg 
177 kg 
45? - 85° 
360° 


15 rds/min 
6340 m 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۳۰ 


11 


Mortar Bombs TECHNICAL DETAILS 


بیانات قذائف مختلفة العیار 


t 


MODEL M73 M68P1 M74A1 M96 M95A M62P3 
Caliber 60 mm 82 mm 82 mm 82 mm 120 mm 120 mm 
Lenght, fused 281mm 340 mm 375 mm 530 mm 700 mm 595 mm 
Mass with fuse 1.35 kg 3.3 kg 3.23 kg 4.23 kg 14.5 kg 12.6 kg 
Mass of explosive 
230 530 620 860 25k 23k 
charge g g g g g g 
— لوط‎ 0+4 0+4 0+6 0+6 0+8 0+6 
charges 
69.5 - 5 130 - 350 130 - 322 
i 74-1 / 70 - 284 m/ -315 ۷۷ 
Muzzle velocity 93 m/s ni 0-284 m/s 80-315 m/s e E 
UT M68P1, UT M68P1, UT M68P1, UTU M78, 
js UT M93 UT M93 UT M93 Miete K85 SQ sedie 
Minimum / 80m/2532 380m/4220 $380m/4850 120m/6225 500m/8000 275m/6340 
Maximum range m m m m m m 
Round per carton 
(per wooden 1(12) 1(5) 1(5) 1(5) 1(2) 1(2) 
case) 
Wooden case 560x390x230 595x428x180 540x440x150 595x428x180 885x315x190 0 
dimension mm mm mm mm mm mm 
Wooden case 
29k 28k 26k 28k 43k 36k 
iaht g g g g g g 


ب- هاون عيار ۰ ملم ووزنه ۲۷۰ کیلو جرام ومداه الأقصى 6٠‏ متر . 


ج- هاون عيار Yf.‏ ملم ووزنه ۲۰۰ كيلو جرام ومداه الأقصى jia 172٠١‏ وهذا 
الهاون يلقم من الخلف 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۳۰ 


ویو جد انواع محملة على عربات BMB‏ 


اما صناعة الهاون و القذائف المحلية او اليدوية فقد امتازت جبهات القتال فى سوريا 
بصناعة انواع متعددة من الهاونات بعیارات مختلفة مثل عيار ) AY — AY — Ve‏ — 
۰ ۱۲۰ ۲۰۰-۲۰۰ ) مم كذلك مدفع جهنم مختلف العیارات. 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۳۰ 


زخيرة الهاون 


مکونات قذيفة الهاون 


120 MM 
I^OHiAH BOMB 
HE/TMT 


حلقات البارود 


اساسیات الهاون ابوعبدالله المصری صفر ۱۳ 


١‏ - الصاعق (الصمام) 


وهو نوعان صاعق طرقي أي صدمي وهذا یفجر القذيفة عن طریق الصدمة والآخر صاعق یحتوی 
على طریقتین للتفجیر اما صدمی (تلقانی ) ینفجر عند الاصتدام وذلك عند وضع مؤشر الصمام على (SQ)‏ 
ویمکن ان یکون الانفجار تأخيرى ودلك عند وضع موّشر الصمام على (D)‏ 


وفی هذة الحالة يفيد فى الباطون المسلح والدشم (المتارس ) 


هیام 
A2 W -A*‏ مون 


اذا كانت رموز الفوری والتوقیتی مختلفة فیمکن ان نعرف ذلك بحيث اذا كان المؤشر 
في اتجاه القذيفة يدل على انة فورى اما اذا كان عمودى على القذيفة يكون توقيتى 


اساسیات الهاون ابوعبدالله المصری صفر ۱۳۰ 


ir 


**ملحوظة** يجب التعامل مع الصاعق بحذر 


ويوجد انواع كثيرة من الصمامات واشهرها الأمريكى و الروسى والصینی» وسوف 
نشرح الية عمل كل واحدی على حدی. 


wT 
lc i 


UXOINFO com 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۳۹ 


2 - جسم القذيقة 


یتکون من حدید Qu‏ للتشظي محزز من 
الخارج لتوزیع الغاز وانتظامه 

3 - الحشوة الداخلية 
وتكون حسب نوع القذيفة اما متفجرة او 
دخانية او مضينئة او كيميائية 


ويوجد قذائف بها تجويف واحد مملوء بطوق من مادة بلاستيكية 
او نحاس بحيث اذا انطلق الغاز يعمل عل تمدد هذة الحلقة 
بحيث يمنع اي تسريب للغاز من بين السبطانة وجسم القذيفة 


وهذا النوع من افضل القذائف من حيث المدى ولكنا مكلفة 


£- ذيل القذيفة 


عبارة عن أنبوب معدني به ثقوب وزعانف لاتزان طيران القذيفة 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۳۰ 


۰- الكبسولة (الخرطوشة ( 


غلاف من التحاس 


البادی (الطعم) 
fad‏ عملية الاشتعال وترکب في الذیل من الخلف عند الز عانف . 


*- الحشوات الدافعة (حلقات البارود ) ( الکعکات ( 


اکیاس البارود 


ونتکون من آکیاس من مادة البارود ( الکورادیت ) معلومة الوزن اما على شکل حدوة 
حصان او شرائح وتوضع حول دیل القذيفة . 


وکل كيس یعطی مسافة معلومة حسب الجدول الخاص بة وحسب عیار الهاون . 
k*k‏ ۱ حل 5** 
يجب حفظ حلقات البارودبعیدا عن النار والرطوبة والماء . 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۳٩‏ ۱ 


آنواع الذخيرة (قذائف الهاون) 

شديدة الانفجار : HE‏ متشظية وناسفة ضد جماعات المشاة وضد الأهداف 
خفيفة التدریع. 

فسفورية حمراء RP‏ 

فسفورية بیضاء WP‏ تستخدم للتمویه والاشارات وحارقة والدخان 
مضيئة : ill‏ تستخدم للاضاءة والاشارة وتحدید الهداف 

تدريبية Í PRAC‏ 70 _ لا تحوي على مواد متفجرة ویمکن ان تکون 


صونیه فسفور ابیض انفجارية تدریبیه 


اساسیات الهاون ابوعبدالله المصری صفر ۱۶۳ 


القذانف الموجهة باللیزر ( القذائف الزكية 


التوجية بواسطة اللیزر: Semi-Active Laser‏ 


والقذيفة بشکل عام عند استخدام هذا النظام تسقط على الهدف بصورة افقية تقريباً 
حيث نتبع الشعاع المنعکس من الجسم الذي تم اضاءته بشعاع الیزر 

من مساوء هذا النظام هو تأثرة بالغبار والدخان والظروف الجوية بشکل کبیر Dus‏ 
یحتاج هذا النظام الى ظروف جوية جيدة لیمکن استخدامه بفعالية كبيرة 


مسار القذيفة 
وبالنسبة لشکل القذيفة نفس العیار يوجد قذائف عادية وقذائف صاروخية فالصاروخية 


تكون اطول من العادية وتعطى مسافة ابعد كما بالرسم التالی:- 


الفرق بين مسار قذيفة صاروخية وقذيفة عادية نفس العيار 
4 


قذيفة صاروخية 


pu— s= 
ae- ine قذيفة‎ A 


e 1 t. ta 
| مدی فديفه عادیه‎ 


مدی قذيفة صاروخية 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۳۹ ۱ 


طاقم الهاون 
یتکون طاقم السلاح بشکل نموذجي من خمسة آفراد :- 
۱- الأمیر -Y m n‏ الرامي 4- المذخر :52 الراصد 
۱- الامیر : وهو قائد المجموعة ومن واجباته :- 
أ- تحديد المسافة» وإخراج القراءة المناسبة من الجدول. 
ب- تحديد عدد القذائف المطلوبة» ونوعهاء وحلقات البارود اللازمة حسب المسافة. 
ج- تصحيح خطأ الرماية ( خطأ المسافات ) و ( خطأ الانحراف الجانبي) الذي يصله 
عن طريق الراصد 
د- التأكد من نظافة السلاح دائما عند الاستخدام. 
ز- حمل الأدوات اللازمة مثل :- 


* جهاز الإرسال والاستقبال - جداول الهاون - لاب توب - منظار ميداني - اله حاسبة 
علبة أدوات هندسية - خريظة - -gps‏ البوصلة - المنقلة العسكرية. 


-: المسدد ووظيفته‎ -Y 

- إجراء التعديل المناسب حسب أوامر الأمير أو القائد. 

- تسديد المدفع ناحية الهدف أو الشاخص عن طريق المنظار. 
-Y‏ الرامی := 

* وضع القذائف في فوهة السبطانة. 

* مسئول عن حمل ونظافة الأرجل. 

* يكون مؤهلا ليحل محل المسدد عند استشهاده. 

£` المذخر :- 

* مسئول عن حمل ونظافة القاعدة, 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۳٩‏ ۱ 


۵ الراصد 1- 


یعتبر الراصد هو الموجه الحقيقي للرماية» ویتسم بالشجاعة» ویکون رامی من قبل 
ومن واجباته :- 


* معرفة gäl gall‏ الصديقة والمعادية, 
* تعیین الأهداف الطارنة. 


* 


تصحیح الرماية. 

الشروط الواجب توافرها في نقطة الراصد :- 

أ- التمویه الجید وأخذ السواتر. 

ب- توفیر طرق مودية إلى نقطة الرصد. 

ج- أن تکشف اکبر قدر من منطقة العدو. 

د- وجود نقاط رصد بديلة. 

معدات الراصد :- 

۱- خريطة للمنطقة . -Y‏ منظار ميداني . -Y‏ جهاز لاسلکي . -٤‏ بوصلة . -o‏ الة 
حاسبة -T‏ جهاز مساحة عسكرية (او مدنية) ۷- جهاز مقياس مسافات 


GPS-A 


الية عمل الهاون 


عند تلقيم القذيفة فى فوهة السبطانة تسقوط القذيفة فى السبطانة لتصتدم بالابرة فى 
موخرة السبطانة فتطرق الکبسولة فی موّخر ذیل القذيفة فتفث اللهب الى ذیل القذيفة 
مشعلا اکیاس البارود (الکورادیت) مولدة غاز کثیف ولهب 


ابتدائية كبيرة جدا نتراوح 


تقريبا بين (۱۰۰ الى ۰۰ متر )فى الثانية 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۳۹ 


مواقع نصب الهاون 
- لاختیار موقع الهاون يجب مراعاة الاتي :- 
۱- آن یکرن الموقع تحت ساتر للاسیاب AI‏ 


- حماية الطاقم والسلاح من الأسلحة التي ترمی بشکل مستقیم ( الرشاشات‎ -Í 
. ) مضادات الطائرات‎ 


ب- حجب الومیض الذي يصدر عن السبطانة ليلا . 
۲- يوضع السلاح في المواقع الخلفية للإسناد . 
۳- أن يكون الهدف ضمن مدی المدفع . 
£- أن تکون هناك عدة طرق لادخال الذخيرة والمؤن . 
-o‏ التأکد من عدم وجود je‏ 33( آمام السبطانة . 
1- أن تكون الأرض تابتة ولیست صخرية وذلك لثبات المدفع عند الرمي . 
-Y‏ مراعاة تغطية اکبر عدد من الأهداف 


— gii ja (عامود‎ Jia ان يكون مکان التربیض بعیدا عن ای علامة مميزة‎ -A 
شجرة كبيرة مميزة - مأذنة مسجد ) لانها سمت للعدو اواعلی قمم التلال او مفترق‎ 
الطرق لأنها اهداف لمدفعية العدو‎ 


3- مراعاة التنسیق مع مواقع الهاونات الأخرى وذلك لتغطية جمیع مواقع 


رماية متشابكة على JLS‏ سلسلة مثل ضرب 
الارتال وانطرقات 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۳۰ 


۰- ان یکون موقع نصب الهاون لیس بة اعشاب جافة کی لا بنشب حریق 


خندق الهاون 

اخذا بالاسباب يجب حفر خندق للهاون وخاصة ان كان هاون محلی الصنع وفواند 
الخندق سلامة الطاقم من نيران العدو وكذلك اذا انفجر الهاون نتيجة خلل فى الصنع 
- یحفر للخندق إذا لم يكن هناك سواتر طبيعية أو في مکان مکشوف أو في ارض 
منبسطة ویکون عبارة عن غرف غرفة للهاون بعمق واحد متر وغرفة للزخيرة بعمق 
متر ونصف وغرفة للافراد للمبیت وتکون بعمق متر ونصف وتکون مرتبطة جمیعا 


ویمکن عمل اکیاس رمل US‏ بالصورة 


الر سلاح الهاون 


- الرمي علي الهاون یکون بطریقتین :- 


۱- الرماية المباشرة ۰ ١‏ الرماية غير مباشرة . 


۱- الرماية المباشرة :- وهي الرماية علي الأهداف المکشوفة وهي ALIS‏ الاستخدام 
وعندما تکون الحاجة الیها كبيرة وتکون بدون راصد أو مركز توجیه نيران . 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۳۹ ۱ 


* ممیز ات هذه الطريقة ** 

أ- تکون الرماية دقيقة . 

ب- السرعة في الرماية . 

** عيوب هذه الطريقة ** 

أ- نسبة الخطر كبيرة جدا علي الطاقم . 

ب- صعوبة توصيل الذخيرة . 

۲- الرماية الغير مباشرة :- 

وتكو علي الأهداف غير مرئية ولابد من وجود راصد لرصد الأهداف والقذائف . 
yia **‏ ات هذه الطريقة ** 

. حماية الطاقم والمدفع من نيران العدو المباشرة‎ -Í 
. ب- صعوبة تحديد موقع المدفع من قبل العدو‎ 

ج- تأمين متطلبات الموقع . 

** عيوب هذه الطريقة ** 

. إضاعة وقت كبير في عملية التصحيح‎ -Í 


ب- عدم الدقة العالية في التصحيح . 


خطوات نصب الهاون 
- بعد اختيار مكان نصب الهاون نقوم بنصب الهاون كما يأتي :- 
-١‏ حفر حفرة للقاعدة وتكون بميل في اتجاه العدو ثم توجيه القاعدة نحو الهدف أو 


الشاخص ثم نضع القاعدة في الحفرة بزاوية مائلة ( ۲۰ - 3١‏ ) درجة ثم نثبتها في 
الأرض جيدا . 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۶۳ 


۳- احضار الارجل ( المنصب ) وربط 
السبطانة بالطوق الموجود بالمنصب 

ثم نغرس الأرجل في الأرض مع مراعاة 
الأتي :- 

أ- أن تكون العتلة الجانبية في المنتصف . 


ب- آن OUS‏ العتلة الارتفاعية في ١‏ لمنتصف . 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۳۹ 


ج- أن تكون الارجل بشکل عمودي علي الارض ویکون ارتفاع السبطانة حسب 
الز اوية المطلوبة . 


اجراءات الأمان 
-١‏ عدم ترکیب الصاعق علي القذيفة آثناء نقل القذائف . 
as‏ کیب الا عل اا كلد الرمایة dil‏ , 
۳- إبعاد أي مصدر للهب من أكياس البارود وکذلك الرطوبة . 
- التعامل مع الصواعق بحذر وعدم اسقاطها علي الارض . 
-o‏ تلقيم القذيفة یکون عبر شوكة وحبل . 
*- عند الرماية يجب ان یکون افراد الطاقم خلف ساتر 
۷- يجب حفر خندق للهاون والافراد 
-A‏ تنظیف الهاون والقذائف قبل الرماية 


القذيفة الكاذبة 
عند تلقيم المدفع بقذيفة وعند الإطلاق لا تخرج وتظل بداخل السبطانة مما يؤدى إلى 
توقیف الرماية لفترة قصيرة ویرجع ذلك للاسباب الاتية 


۱- وجود طبقة من الشحم والاوساخ علي جسم القذيفة مما یجعلها تهبط ببطء داخل 
السبطانة فتصبح قوة طرق الكبسولة ضعيفة . 

-Y‏ عدم تنظیف السبطانة من الداخل لفترة طويلة حيث يتسبب البارود المحروق 
اكل 2 فح من d ia‏ اف 

۳- فساد الكبسولة نتيجة الرطوبة وسوء التخزین . 

4-اتکسار الايرة وتاکلها نتبجة الاستخدام الطویل . 


. ترسیب بعض الاوساخ حول الابرة‎ -٥ 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۳۹ 


كيفية إخراج القذيفة الكاذبة 


۱- یرجم الطاقم إلى الخلف وينتظر ۳۰ ثانية ويقوم المسدد بضرب مؤخرة السبطانة 
$36 مر ات بو اسطة au bas‏ حتی اذا كانت ال معلقة s‏ السيطادة dado‏ 


۲-عدم النظر داخل السبطانة لأنه ممكن أن تنطلق القذيفة في أي لحظة . 


۳- إذا لم تنطلق القذيفة وكانت السبطانة ساخنة ننتظر قليلا حتى تبرد أو نقوم نحن 
بتبريدها بواسطة صب الماء علي السبطانة من الخارج . 


5 - يقوم الرامي بإنزال العتلة الارتفاعية إلى أدنى درجة . 
5- إخراج الكرة من تجويف القاعدة . 


1- يضع المسدد يديه علي فوهة المدفع بدون إغلاقها تماما . 


-Y‏ نقوم برفع مؤخرة السبطانة ثم رفعها إلى اعلي ببطء حتى تنزل القذيفة من الفوهة 
ويستقبلها المسدد بيديه حتى لا تسقط علي الأرض . 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۳٩‏ ۱ 


۸- بعد إخراج القذيفة نضع القذيفة بعیدا لمعرفة آسباب عدم الاطلاق . 


- فإذا كانت الكبسولة مطروقة يعنى ذلك أن الكبسولة بها رطوبة وهى تالفة ويجب 
تغييرها . 


- أما إذا كانت الكبسولة غير مطروقة يجب فحص الإبرة فإذا كانت الإبرة مكسورة 
أو متآكلة يجب تغييرها . 


توجيه الهاون 
لاصابة الهدف لابد من معرفة امرین ها بعد الهدف من الهاون (المسافة )وزاوية 
انحراف الهدف (اتجاه الهدف ) 
اذا يجب ضبط الهاون على محورین :- 
السبطانة )_وتقاس بالزثبقية أو بالناظم للتحکم فى 
المسافة وذلك من خلال اخذ البیانات من جدول الرماية الذی يحدد عدد الحشوات 
(اکیاس البارود ) ویحدد زاوية ارتفاع السبطانة وهذا اذا كان الهاون والقذاتف نظامية 


السبطانة 


اساسیات الهاون ابوعبدالله المصری صفر ۱۶۳ 


CE: 


الزئبقية 


هى عبارة عن جهاز لقياس الزاوية بين سبطانة المدفع والأرض اولتحديد ميول 
سبطانة المدقم القی تحذذ دى القنيقة ولها أ مق شکل ویمکن استیدالها با 
etos al pasasha‏ فى slike‏ اا 


USE THIS BASE FOR Š-45 


O, Calibrate HOLD J 


منقلة قياس زاوية ارتفاع السبطانة وهی تتکون من :- 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۶۳ 


۱- زر التشغیل لتشغیل الشاشهة۲- زر لتشغیل القراءة۲- زر المعايرة ویستخدم اذا 
حدت خلل فى القراءة. 

٤‏ - شاشة العرض وهی تعرض القراءة. 

طريقة العمل 


نقوم بتشغیل المنقلة اولا ثم نضغط على زر القراءة ثم نضع المنقلة على السبطانة 
فتظهر القراءة نحرك السبطانة الى اعلی او الى اسفل حتی نحصل على القراءة 


ERUNT 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۳۰ 


جداول الرماية 


لكل هاون جدول رماية خاص به يحدد زاوية ارتفاع السبطانة وعدد الحشوات (اکیاس 
البارود ) وذلك حسب المسافة المطلوبة للهدف 


مثال : لجدول هاون ۸۲ 


بذون حشوا جدول الرماية لهاون عيار ۸۲ مم (روسي - صيني) 


LLL 
زاو‎ MEN" 


664 | 542 46 20 


T EN 


"du 3‏ 
سا اك 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۳٩‏ ۱ 


وهنا الجدول يشير الى زوايا ارتفاع السبطانة بالدرجهة والتام معا ولکن هناك جداول 
تشیر الى الزاوية بالتام فقط وهنا ملاحظة حیث ان التام يتناسب عکسیا مع الدرجة ای 
ECRIRE EE IN IPS‏ شم ذلك ال ail escas‏ 

رجة یزداد التام و ویرجع تصمیم 
هناك قانون لتحویل التام من الجدول الى درجة وهو كلاتى :- 
اوا := تخو الم ال شیم e Sk‏ 8 ها القع cer‏ فبعة dutd‏ 
ونحن نعرف ان ell‏ = ۱۰۰ میلیم 
٩۲۰ = )٩-۲۰ (‏ میلیم 
ثانیا :- نطرح ۲۵۰ من ٩۲۰‏ اذا ۲۵۰-۹۲۰ m‏ 1۷۰ ميليم 


UI‏ :- نحول المیلیم الى درجة فنقسم على ۱۰,۳ اذا كان aba‏ شرقی فیکون الناتج 


£4.Y m ۱۹ ۰‏ درجة 

فتکون هذة هی زاوية ارتفاع السبطانة ولکن هذة الزاوية لا تصلح للرماية بالهاون 
فنقوم بطر = هذة الزاوية من الزاوية القائمة ٩۰‏ 

.4 .$4 = 4,۷ و هذة هی الز Aa 5l‏ البديلة للرمایة بالهاون 

فتلاحظ فى الجدول السایق ان الدرجه بالتام ) -(8-Y.‏ 1,۷ درجة 

هنا ملاحظة ان لكل مقذوف زاویتین للرمى تعطی نفس المدی هما زاوية اقل من 
5 وزاوية اکبر من £O‏ بحیث یکون مجموعهما یساوی ٩۰‏ درجة ای زاوية قائمة 


فمثلا الزاوية ۳۰ درجة هی اقل من 45 تعطی نفس المدی للزاوية Te‏ حیث ان 
Yu p sasa‏ ولاك .ا 


لانتخاب الحشو Š‏ المناسبة يجب مر اعاة AUI‏ - 


اختيار حشوة أقل وذلك للاسباب التالية:-. 

أن لدقة الرمي ولا تصعد في الطبقات العلیا من الجو حیث سرعة الریام 
ب. التخفیق من الضغط الناتج عند انفجار الحشوة داخل المدفع 

ج. سرعة وصول القذيفة للهدف مما یوفر غزارة نيرانية 

د. التخفيف من حرارة السبطانة عند الرمي 

ه . تقلیل الومیض النانج عن الرماية 

و. تقلیل الصوت الناتج عن الرماية 


اساسیات الهاون ابوعبدالله المصری صفر ۳٩‏ ۱ 


اما اذا کان الهاون i‏ ولس له سالات فمن الممكن ان تخر داه 


بیانات کلائی :- 


ننصب الهاون على الزاوية 4 درجة (زاوية ارتفاع السبطانة ) ومن قوانین 
المقزوفات alei‏ ان الزاوية £0 درجة هی زاوية اقصی مدی حيث توجد علاقة 
عكسية دي الزاوية والمسافة فکلما زادت الزاوية نقصت المساقة حتی اذا كانت 
الز اوية ٩۰‏ كانت المسافة تساوی صفر 
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100 ۹ P 0 + 
= >- ac jo t 
= =n Fue + * وی‎ ot S 1 
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ديك‎ Rm a aem — od Ta 
Pa نی‎ die tt "e p^ - - 
zu * > +++* —C e 
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n ناك‎ 100 150 zum 250 


Distance [m] 


بعد نصب الهاون على الزاوية 45 نطلق قذيفة ونقیس مسافة سقوط القذيفة فتكون هذة 
هى المسافة القصوى 


فبعد الحصول على هذة المعلومة يمكن ان نستخرج زاوية اى هدف ضمن هذة 
المسافة وذلك باستخدام القانون الاتى 


وهو (قانون ايجاد زاوية الرمى ) ولكن بشرط ان تكون زاوية اقصى مدى £O‏ 
حصرا 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۶۳ 


مساقة الهدف 5 
Ga >‏ المساقة القصوی للهاون = X‏ 


ثم نحسب معکوس جيب الزاوية sim X - y‏ 


90 على 2 ثم نطرحة من‎ y تقوم یتقسیم‎ G) 


2 


مثال هاون اقصی مدی له 3000 متر ومساقة الهدف 2000 متر احسب زاوية ارتقاع السبطانة 


الحل 

مسافة الهدف 2000 
سس _ سس 2 066 
ASL LAM‏ القصوی 3000 


sin! (0.66 ) = 41.7 


41.7 = 20.8 e 90 - 20.8 - (so) 
2 


اذا زاوية ارتقاع السيطانة هی وهی زاوية الهدف 


ثانیا المحور الافقی وهو الذی يحدد اتجاة الهدف من خلال اخذ البیانات من 
الخريطة او جوجل ايرث 
یوجد ثلاث طرق لتوجیه الهاون :- 


الاو y‏ د 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۳۹ ۱ 


العدسة العينية 


ميزان الاء اطانبی 


مؤشر التام الارتفاعي الثابت 


ميزان الاء الارتفاعي 


نأخذ اتجاه الهدف من الخريطة ثم نوجه الناظم للشمال ثم نوجه الناظم عن طريق 
القراءة السوداء إلى اتجاه الهدف المأخوذ ثم نصفر القراءة الحمراء على هذا الاتجاه 
ثم نحول عين الناظم إلى عين المدفع وتقرأ القراءة الحمراء ونضعها على عين الهاون 
ثم نحرك الهاون SUUS‏ حتی تأتي عين الهاون على عين الناظم ونکرر العملية مرتين 
فیکون الهاون موازي للناظم إلى منتصف الهدف مع ملاحظة وضع المسننات الجانبية 
للهون في الوسط » من أجل أن یکون لدینا مجال للتصحیح 


ویمکن أن نضع شاخص أمام الهاون علی نفس اتجاه الهدف أو نأخذ نقطة علام 
نسجلها . ثم نصفر الجانبي للهاون علی ۲۰ تام 


وتستخدم فى الرماية المباشرة (الهدف مرئى )او الرماية غیرمباشرة (الهدف 
غیرمرئی ) 
ثانیا بو اسطة البوصلة 


* نستخدم الخريطة أو جوجل ایرث في أخذ زاوية انحراف الهدف . 


اساسیات الهاون ابوعبدالله المصری صفر ۳۹ ۱ 


* نقف خلف الهاون تقریبا ۱۰ متر ثم نضع شعيرة البوصلة بانجاه الهدف علي الخط 
الابیض في السبطانة بالتطابق بحیث ان یکون مؤشر البوصلة يشير الى الز اوية 
المطاوية.' اما ادا گان اليدف» شرع q wak aod‏ النوضلة على استظانة cael: de‏ 
ولضبط المدی (مسافة الهدف ) نأخذ قيمة ارتفاع زاوية السبطانة (زاوية الرمی ) من 
جدول الرمی 


وعدد الحشوات ولکل هاون جدول خاص به يحدد فيه المدی وعدد الحشوات وزاوية 
الارتفاع نضم المنقلة علی السبطانة ed jai y‏ العتلة الارتفاعية حتی نصل إلى الزاوية 
ica‏ 


ead b‏ الق اخصن 


وتستخدم هدة الطريقة فى الرماية المباشرة والغیر مباشرة وهی دقيقة ولکنها صعبة 
فى الاهداف البعيدة جدا فى حالة الهدف غير مرنی بأن یکون خلف تلة او مبنی نقوم 
بالتسلل الى التلة بحیث نری الهدف ثم نزرع شاخص باتجاة الهدف ثم نرجع الى 
الخلف ونزرع شاخص اخر بحیث یکون متطابق مع الشاخص الاول والهدف ثم 
نرجع الى الخلف ونزع شاخص ثالث بحیثت یکون متطابق مع الشاخص الاول 
والثانی ثم نوجة الهاون على الشاخص الثالث بحیث یکونوا جمیعا على خط استقامة 
واحد 


١ 1‏ — الاول 


اذا كان الهدف فى مکان مرتفع اعلی من الهاون بکثیر كيف نحسب المسافة f‏ 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۳٩‏ ۱ 


(ارتفاع الهدف + Y‏ ) + مسافة الهدف = المسافة الحقيقية للهدف 


المسافة الحقيقية 


مثال 


اذا كان الهدف على مسافة ۲۰۰۰ jia‏ ومرتفع عن مستوی الهاون ۳۰۰ متر ما هی 
المسافة الحقيقية للرماية ؟ 


الحل 

نطبق القانون (ارتفاع الهدف + ۲ ) + مسافة الهدف = المسافة الحقيقية للهدف 
Y + Yes)‏ ) + ۲۰۰۰ = ۲۱۵۰ متر هذة هی المسافة الحقيقية للهدف 
ERE‏ 

اذا كان الهدف فى مکان منخفض من الهاون بكثير كيف نحسب المسافة ؟ 
نعين انخفاض الهدف ثم نقسمة على Y‏ ثم نطرحة من مسافة الهدف 


(ارتفاع الهدف + Y‏ ) - مسافة الهدف = المسافة الحقيقية للهدف 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۳۹ ۱ 


اذا كان الهدف على مسافة ۲۰۰۰ متر ومنخفض عن مستوی الهاون ۲۰۰ متر ما 
هی المسافة الحقيقية للرمایة ؟ 


الحل 
نطبق القانون (ارتفاع الهدف + ۲ ) - مسافة الهدف = المسافة الحقيقية للهدف 


) ۲۰۰ + ۲ ) ۰ = ۱۸۵۰ متر هذة هی المسافة الحقيقية للهدف 


اساسیات الهاون ابوعبدالله المصری صفر ۳۹ ۱ 


تصحیح الرماية 


Y j‏ : التصحیح الخطأ_الجانبي 

القانون المعتمد في تصحیح الرماية الجانبي هو : زاوية الازاحة الجانبية بالملیم = مسافة بعد 
سقوط القذيفة عن الهدف بالمتر + مسافة بعد الهدف عن المدفع بالکیلو 

مثال : 


هاون يرمي على هدف على بعد Y‏ کم وجاءت القذيفة الأولی يمين الهدف ۱۰۰ م فکم زاوية 
الإزاحة الجانبية 

زاوية الا ز احة الجانبية ahl ٩۰ = ۲ + ۱۰۰ = ullo‏ 

وفي هذه الحالة بتحرك المدفع إلى الیسار ea ٩۰‏ 

ملاحظة: وللتحول الى درجة نقسم على ۱۷,۷ اذن ۱۷,۷/۵۰ <۲,۸ درجة تقریبا Y‏ درجات 


مثال آخر 
سقطت قذيفة يسار الهدف ب ۸۰ متر وکانت المسافة ۲ کم فکم تکون الزاوية الجانبية ؟ 
الحل : س = ۸۰ + Y‏ = ۰؛ مليم جانبي أي يجب أن نأخذ الهاون الى اليمین۰ ela f‏ . 


مثال هاون اقصی مدی له ۵۰۰۰ متر ویرمی على هدف مسافته ۰۰۰ هتر DUC]‏ الفذيفة بعد الهدف pie‏ صحح زاوية الرمى 
الحل 
اولا نخصم المسافة الزائدة من الهدف ALTELE SEERE LEE‏ 
UU‏ استخرج زاوية المسافة ۲۸۰۰ من خلال قانون زاوية الرمی 


مسافة الهدف - i m e L———‏ 
المساقة القصوی للهاون 5000 


ثم نحسب معکوس جيب الزاوية sin X = V‏ 


sin 1076) = 495 سے‎ 


C‏ ردص رمع 


نقوم بتقسیم ۷ على 2 ثم نطرحة من 90 


= 247 سه 90 =(زاویة الهدف المطلوب/ .سے‎ Y 
` 2 


— — 2 


اذا اصبحت زاوية الرمى الجديدة هی الزاوية 1۵,۳ درجة 5 )5&(- 24.7 - 90 


495 
2 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۶۳۲ 
جداول الهاونا عيار ۰ و ۸۲ و ۰ بمودلات مخنافة 


جدول هاون روسی ٠١‏ مودیل ٩۷‏ و 1٩‏ 


| (Dien | 
j maynmm Melo | Wo | ET 


! النش‎ | i ulli ef mm : 
— ye 


s ss c-l ss salva ع كد ع كد‎ 
1100 60-12 597 64- A TE CETTE l T 5. | 
+ — مع‎ 
1400 ۳۵ IESU 2M ۱ 
m | ۱ 
00 48-55: 88 | 
1690 45-00: 1000). 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ٠٤١١‏ 


جدول هاون ٠١‏ امریکی 


اساسیات الهاون ابوعبدالله المصری صفر ۱۳۳ 


جدول الرماية لهاوت عیار ۸۲ هم (روسی — صين 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۳۰ 


جدول الرماية للقذائف شديدة الانفجار ودخانية عيار ۸۲ هم مودیل Y‏ , 3 


843 8 
847 $ 


3-45 
3-61 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۱۶۳ 


جدول هاون روسی ۱۲۰ 


W‏ — | درجة EZ‏ أ درجة | تقسیم | 5 | درجة | تقسیم | S‏ | درجة x‏ 5 درم 
SIE; ESE: WISE WE su laid d Emm iR EE‏ 11 ال 3۳177 
KN | | | | | | |. | | |  |7 74 435 8‏ 
EM | | 0 | | | [| i| |] [| [| | [| | ۱ 686 475]‏ 
ES : | [| | | | | | | [s 667 5-7‏ 
T2 64.7 5-62‏ 


9 
2 
6 


1 
70 ۱62.5 6-1 
60.1 6-64 || 
[874 7-25 | 
59 540 58-01 | 


ات 
~ 


zi 
N 
- 
' 

— 
m 
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æ 
> 
E 
= * 
+ 


E 2 ||| | 


I 36 
79 |69.6 


a a a 7‏ ا ا كر 

| ۱ l| || 70.7 8 68.0 88| 71 | 95 

| | | | 80 2 76 | 67.2 5-06 

EIE S | 8ı 712 417] 79 696. 75 ۱66.4 25 

EJ |g mwe, 31] 79 689. 74 | 65,5 45 

lll 81 7027 29| 80 |696| 53| 77 67.7 95] 72 | 63.6 86 

BEJ s: 70.3 38 | 79 | 69.1 64] 76 671 5-09 | 71 62.6 6-09 

24 | 70 61.6 32 

so 69.4 57| 78 681. 87 | 75 65.7 39| 69 604 5‏ للم 
Al 79 690 67| 77 |675| 99] 74 65:0 55| 67 |593)‏ 

EJ 79 68.5 77 73 |643 2| 66 58.0 7-1 
الله‎ 7s 681 87| 76 | 66.5 23| 73 635] 89| 64 7 

QE 7s srs 97| 76 [5| 35| 2 627 606| 63 552 7 


8-11 53.5 61 |24 619 71 |48 65.3 75 | 5-07 67.2 77 الله 


x 
= 
th 4 4 
- 
E 


48 | 54.0 | 10-00 


- 


ل 


ا 
يم 


EJ 77 66.7 17| 74 648| 61| 70 611| 43 | 58 | 516 8-54 
DE 76 663, 27| 74 642, 74| 69 602 | 63 | 55 489 9-14 


RIDE 76 65s  38| 73 6x6 87| 68 592 84 | 50 450 10-00 
ERE 75 65.3 48 7263.0 6-01 | 67 582 7- 
ERE 75 648 59| 72 62.3 16| 65 572 29 
RIDE 74 644 70| 71 61.6 3| 
3500 74 63.8 s2|70 609, 46| 63 S549 
3600 73 63.3 93 | 60.2 | 
3700 73 62.8 6.05 
EE 72 622. 17 | 58.7 | 
EE 72 61.7 29| 67 578 715 54 479 | 9-35 : 
EE 7ı eri 42| 66 570. 34150 450 1900] — |. | ا ا‎ | | Cl 
EEE 7 ۱60.5۱ 55| 66 15611 541 | | [| | | ۱ | | T | — Rn 
Lp LI Il LI N f A 
4300 e 59.4 81| 62 540۱8001 | | | | | | | | | | &w— 3. 
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ELI] <s 5:1 710| 60 sasa 56| | 
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EIE es sss s9| sı 450 100| l. 1 | 1⁄2 
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s00 so ۱506 7| | ۱ ۱۱. | | | | 
5100 sie» 95] | | 1| | ۱ ۵۱. | | 


5500 54 463. 7 E 3 
EHA 52 45.0 10-00 | 


اساسیات الهاون ابو عبدالله المصری صفر ۳۹ ۱ 


ملحو ظة هذه الجداول مصممة عند ظروف قياسية من درجة الحر ارة وكثافة الهو el‏ 
والرطوبة 

الأهداف_التى ینبغی ضربها:- 

أ الهدف المعلوم کالمسکرات 


۲ الهدف المشتبه فية مثل طرق الدعم اللوجستی والتجمعات 
۳ الهدف المحتمل مثل احتمال تحرك مجموعات ویعتمد على فهم تکتیکات 


العد 
و 

é‏ ابرز التضاريس مثل قمم التلال تقاطع الطرق الجسور او الأماكن المميزة 

في الخريطة 

الرماية التنشيرية 


وهى تستخدم فى عمل حزام من النيران تعيق تقدم العدو أولضرب تحرك ارتال للعدو 
على الطرقات وذلك بضرب عدة قذائف تسقط بجوار بعضها البعض لتكون سلسلة من 
التفجيرات متشابكة يصعب اختراقها ولعمل ذلك يجب معرفة طول الحزام النارى او 
الطريق وعلية يتم تحديد عدد الطلقات وزاوية انحراف الهاون لكل طلقة 


بعد الهدف بالكيلومتر 


زاوية تحريك اتجاة السبطانة بالميليم 


اساسیات الهاون ابوعبدالله المصری صفر ۱۳۹ 


مثال اذا كان بع الهدف ۲ کیلومتر ونرید عمل حزام ناری او ضرب طریق طولة 

۰ متر کم aae‏ القذائف المستخدمة لعمل ذلك وما هی زوایا تحريك المدفع جانبا او 

عدد اللفات للعتلة الأفقية ( عتلة الأتجاه ) علما بأن كل لفة من العتلة تعطی Aa‏ ۱۰ 
الحل 

اولا ایجاد الزاوية الكلية التی تحصر الطریق او الحزام الناری 

زاوية عرض الهدف بالمیلیم = عرض الهدف بالمتر / بعد الهدف بالکیلومتر 

زاويةعرض الهدف بالميليم = ۲۰۰ متر / ۲ کیلومتر = ۱۰۰ exa‏ 


" 200 Ab لط )ات عرض الهدف‎ culstbll sas Q 
cub 10 - انه‎ S 
20 القنبلت)‎ dam) م‎ ۲ 
100 ف بالميليم‎ | Ç 
سب = 10 لفات‎ Jae عدد اللفات لتغطية منطقة الهدف = عرض الهدف‎ = 


۰ ميليم (مقدار اللفة الواحدة) ‏ 10 


۱ ... عدد اللفات 10 
s *‏ اللفات لكل طلقة = xs = MEC‏ 
عدد القنابل 10 = 1 طلقة لكل لفة 


أسأل الله العظيم أن ينفع به إخواننا المجاهدين في سبيله وأن يجعله في ميزان حسناتنا 


اسألكم الدعاء 


